
Тесты по предмету «Основы горных предприятий»
 кафедра РМПИ

Вопрос № 1

	V11
	Шахта қоры дегеніміз не

	0
	жер астындағы үңгілер

	1
	жерасты әдісімен қазып алынатың кеннің қоры

	0
	тік оқпандар

	0
	жер астындағы тау жыныстары

	0
	жер астындағы ұңгілер


Вопрос № 2

	V1
	Kөмip өзінің жаратылысы бойынша жыныстардың қандай тобына жатады

	0
	атқыланған

	1
	химиялық шөгінді

	0
	метаморофты

	0
	органикалық шөгінді

	0
	шөгінді


Вопрос № 3

	V1
	Қоршаған жыныстармен стратеграфиялық байланысты пайдалы кендердің шоғырлануы мынадай деп аталады

	0
	желіс

	1
	бассейн

	0
	кен

	0
	тақта

	0
	руда (кристалдар шоғыры)


Вопрос № 4

	V1
	 Көрсетілген бұрыштардың қайсысы көлбеу тақтаға жатады

	0
	0... 5

	1
	20...30

	0
	15...25

	0
	25...45

	0
	50...75


Вопрос № 5

	V1
	Карьер қоры дегеніміз не?

	0
	кеннің жер ұстіндегі алабы

	1
	 ашық әдіспен шығарылатын кеннің мөлшері

	0
	ашық үңгілер

	0
	штольнямен өндірлетін кеннің мөлшері

	0
	 таулы жерлердегі кеннің мөлшері


Вопрос № 6

	V1
	Аталған үнгілердің қайсысы жер бетіне шығады

	0
	штрек;

	1
	тауашар қазба;(штольня)

	0
	бремсберг

	0
	гезенг

	0
	тізімдегі үңгілердің біреуі де жер бетіне шықпайды.


Вопрос № 7

	V1
	Жазылыс бағыты бойынша қандай үңгі жүргізіледі:

	0
	квершлаг

	1
	штрек

	0
	бремсберг

	0
	гезенг

	0
	соқыр оқпан


Вопрос № 8

	V1
	Жазылыс бағытына тік бұрышпен қай үңгі өткізіледі:

	0
	квершлаг

	1
	бремсберг

	0
	штрек

	0
	гезенг

	0
	соқыр оқпан


Вопрос № 9

	V1
	Көлбеу үңгілер түріне қай үңгі жатады:

	0
	квершлаг

	1
	гезенг

	0
	бремсберг

	0
	штрек

	0
	 соқыр оқпан


Вопрос № 10

	V1
	Тік бағыттағы үңгілер түріне қай үңгі жатады:

	0
	бремсберг

	1
	квершлаг;

	0
	штрек; 

	0
	гезенг

	0
	тізімдегі үңгілердің біреуі де жатпайды


Вопрос № 11

	V1
	Жазық үңгілер түріне қай үңгі жатады:

	0
	квершлаг

	1
	шыңырау (шурф);

	0
	 бремсберг

	0
	гезенг

	0
	соқыр оқпан


Вопрос № 12

	V1
	Тақтаның құлама бағыты бойынша қай үңгі өткізіледі:

	0
	 квершлаг

	1
	соқыр оқпан

	0
	бремсберг

	0
	еңіс(уклон)

	0
	гезенг


Вопрос № 13

	V1
	Штрекке параллельді қай үңгі өткізіледі:

	0
	бремсберг

	1
	жүріс жол (ходок)

	0
	 жапсырмақаз (просек)

	0
	шыңырау

	0
	квершлаг


Вопрос № 14

	V1
	Қарағанды басейнінің қоры ұандай әдістермен өндірлері?

	0
	 тек ашық әдіспен өндірледі

	1
	оқпандармен жығарылады

	0
	 тек жерасты әдісмен өндірледі

	0
	ашық және жерасты әдістерімен өндірледі

	0
	көлбеу оқпан арқылы көтеріледі


Вопрос № 15

	V1
	Жезқазған өндірінде қандай кен орындары бар?

	0
	Жезқазғанда темір кен орындарын бар

	1
	 алтын кен орындарын бар

	0
	мыс кен орны бар

	0
	уран кен орны бар

	0
	қара металдар бар


Вопрос № 16

	V1
	 Қостанай аймағының кендері қандай әдіспен өндірледі?

	0
	жерасты әдісімен ғана өндірледі

	1
	 ашық және жерасты әдістерімен өндірледі

	0
	 штольнялар арқылы алынады

	0
	 көлбеу оқпандары пайданалады

	0
	 штректермен қазып алынады


Вопрос № 17

	V1
	Рудалы Алтай аймағында қандай кен орындары бар?

	0
	қара метал кен орындары бар

	1
	 түсті металдарға бай

	0
	кен орындары аз

	0
	 кен орындары зерттелмеген

	0
	қарлары есептемеген


Вопрос № 18

	V1
	Алтай кен орындары қандай әдістермен өндірледі?

	0
	тек қана ашық әдіспен

	1
	жерасты әдісімен

	0
	ашық және жерасты әдістерімен

	0
	штольнялар арқылы

	0
	шахталық сілтілеу әдістерімен


Вопрос № 19

	V1
	Кен орнын ашу үшін қандай ұңгілер қолданылады?

	0
	карьерлер

	1
	штректер, орттар

	0
	тік, көлбеу өқпандар, штольнялар

	0
	бремсбергтер

	0
	тазартпа қазулары


 Вопрос № 20

	V1
	Екі үңгінің қайсы бір-бірімен перпендикулярлы: 

	0
	 штрек және квершлаг

	1
	 штрек және жапсырмақаз;

	0
	бремсберг және жүріс жол

	0
	тізімде бұл үңгілер көрсетілмеген

	0
	еңіс және жүріс жол


Вопрос № 21

	V1
	Қай үңгі арқылы кенді төменгі горизонтқа түсіру іске асырылады:

	0
	еңіс

	1
	штрек

	0
	бремсберг

	0
	квершлаг

	0
	тізімде бұл үңгі көрсетілмеген


Вопрос № 22

	V1
	Қай үңгі арқылы кенді жоғарғы горизонтқа көтеру іске асырылады:

	0
	еңіс;

	1
	бремсберг;

	0
	штрек;

	0
	квершлаг;

	0
	 тізімде бұл үңгі көрсетілмеген.


Вопрос № 23

	V1
	Қай үңгі жерасты қазбасына жатпайды:

	0
	бремсберг

	1
	гезенг

	0
	квершлаг

	0
	 тауашар қазба

	0
	тізімде бұл үңгі керсетілмеген.


Вопрос № 24

	V1
	Жазылыс бағытымен өтілген және жүктерді тасымалдауға арналған жазық үңгіні не деп атаймыз:

	0
	штрек

	1
	тауашар қазба

	0
	бремсберг

	0
	квершлаг

	0
	еңіс


Вопрос № 25

	V1
	 Құлама бағытымен өтілген және жүктерді жоғарыдан тасымалдауға арналған көлбеу үңгіні не деп атаймыз

	0
	бремсберг

	1
	 штрек

	0
	квершлаг

	0
	тауашар қазба

	0
	 еңіс


Вопрос № 26

	V1
	 Пайдалы қазбаларды төменнен жоғары қарай тасымалдауға

арналған тік үңгіні не деп атаймыз:

	0
	соқыр оқпан

	1
	 еңіс

	0
	бремсберг

	0
	квершлаг

	0
	тауашар қазба


Вопрос № 27

	V1
	Пайдалы қазбаларды төменнен жоғары қарай тасымалдауға арналған көлбеу үңгіні не деп атаймыз:

	0
	штрек

	1
	бремсберг

	0
	квершлаг


	0
	тауашар қазба;(штольня) 

	0
	еңіс


Вопрос № 28

	V1
	Жер асты үңгісі деп нені атаймыз:

	0
	жер қыртысындағы табиғи қуысты

	1
	барлық үңілерді

	0
	 жер қыртысындағы жарықшақты

	0
	жер қыртысындағы жасанды қуысты

	0
	термин көрсетілмеген. 




Вопрос № 29

	V1
	Оқпандар не үшін қолданылады?

	0
	жер астынан газ шыгару үшін

	1
	кен орындарын барлау үшін

	0
	кен орындарын ашуғ дайындау, кенді жер үстіне шығару, желдеткіш ретінде

	0
	 қосалқы жұмыстарды орындау үшін

	0
	штректер жүргізу үшін


Вопрос № 30

	V1
	Пайдалы қазбаларды жер бетіне шығару үшін қай  үңгі қолданылады:

	0
	 квершлаг

	1
	шыңрау

	0
	бремсберг

	0
	тауашар қазба;(штольня) 

	0
	тізімдегі үңгілердің бірде біреуі де қолданылмайды


Вопрос № 31

	V1
	Пайдалы қазбаларды жер бетіне шығару үшін қай үңгі қолданылады:

	0
	көлбеу оқпан;

	1
	соқыр оқпан

	0
	көлбеу гезенг

	0
	 көрсетілген барлық үңгілер қолданылады

	0
	 тізімдегі үңгілердің бірде біреуі де қолданылмайды


Вопрос № 32

	V1
	Жазылыс бағытымен өтілген штрекке параллель қосалқы тау-кен үңгісін не деп атаймыз:

	0
	квершлаг;


	1
	жүріс жол

	0
	жапсырмақаз;(просек)

	0
	гезенг

	0
	еңіс


Вопрос № 33

	V1
	Жазық кен орындарын қандай әдіспен ашылады?

	0
	штольнялармен ашылады

	1
	өздігімен жүретін машиналармен ашылады

	0
	 конвейрлермен ашылады

	0
	тік және көлбеу оқпандармен ашылады

	0
	экскаваторлармен ашылады


Вопрос № 34

	V1
	Құлама бағытымен өтілген бремсбергке параллель қосалқы тау-кен үңгісін не деп атаймыз:

	0
	 квершлаг;

	1
	жапсырмақаз

	0
	жүріс жол;(ходок)

	0
	 гезенг

	0
	еңіс.


Вопрос № 35

	V1
	 Екі жазық үңгілерді қосушы көлбеу қазбаны не деп атаймыз:

	0
	 ауа өткел (кросинг)

	1
	штрек

	0
	тілме қазба (печь)

	0
	квершлаг;

	0
	жапсырмақаз. (просек)


Вопрос №36

	V1
	Көлбеу қазбаны көрсетіңіз:

	0
	 штрек

	1
	шыңырау (шурф);

	0
	бремсберг

	0
	гезенг;

	0
	тізімде көрсетілмеген


Вопрос №37

	V1
	Тік бағыттағы қазбаны көрсетіңіз:

	0
	бремсберг

	1
	штрек

	0
	шыңырау (шурф);

	0
	тауашар қазба

	0
	тізімде көрсетілмеген


Вопрос № 38

	V1
	Құлатылған көлбеу тақтаның көмірін лава бойымен жеткізу немен іске асырылады:

	0
	вагонеткалармен

	1
	жолақты конвейерлармен

	0
	өзінің салмағымен құлауы арқылы

	0
	қырғыш конвейерлармен

	0
	 қатпарлы конвейерлармен


Вопрос № 39

	V1
	Лаваның шетінен қуыстар не үшін дайындалады:

	0
	көмірді лавадан қазып шығаруды ұлғайту

	1
	комбайнды жаңа жолаққа (қуысқа) жылжыту

	0
	қазып алынған көмірді жинап қою

	0
	тіреу мен басқа материалдарды сақтап қою

	0
	 май станциясын жылжыту


Вопрос № 40

	V1
	Кенжардағы көмірдің сөгілісі (отжим) мынаған байланысты:

	0
	қазылымда жиналған газдардың қысымының әсерінен

	1
	машинаның қазылымға (на массив) механикалы әсер етуінен

	0
	кенжар жиегіндегі кернеудің шоғырлануынан

	0
	кенжар бетіндегі көмірдің химиялық өзгерістерінен

	0
	табанның ісінуінен


Вопрос № 41

	V1
	Көмірді қазып алу жұмыстарына кірмейтін қандай операциялар: 

	0
	көмірді опыру (қопару)

	1
	тақтаны керту

	0
	тиеу;

	0
	жеткізу

	0
	тақтаны жару


Вопрос № 42

	V1
	Көмірді қазып алу әдісінің кең тараған түрін көрсетіңіз:

	0
	механикалы

	1
	бұрғылап .ату

	0
	түйдекті (комбиниробанный)

	0
	гидравликалы

	0
	 электр қуатының жоғарғы жиілігімен.




Вопрос № 43

	V1
	Комбайнмен көмір алу кезінде көмірді тиеу қалай іске асырылады:

	0
	тиеу машиналарымен

	1
	комбайнның өзімен

	0
	қол жұмысымен

	0
	көмірдің өз салмағымен

	0
	көмірді тиеу жұмысы жүргізілмейді


Вопрос № 44

	V1
	1-суретте қай машинаның жұмыс схемасы көрсетілген: 

	0
	кең алқымды комбайнның

	1
	жоңғыш машинаның

	0
	тар алқымды комбайнның

	0
	үңгілеу машинасының

	0
	су күшімен қопарғыш қондырғының


[image: image1.png].

L]

[





1-сурет

Вопрос № 45

	V1
	2-суретте қай машинаның жұмыс схемасы көрсетілген:

	0
	кең .алқымды комбайнның;

	1
	тар алқымды комбайнның


	0
	үңгілеу машинасының

	0
	су күшімен қопарғыш қондырғының

	0
	жоңғыш машинаны ң
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2-сурет

Вопрос № 46

	V1
	3-суретте қай машинаның жұмыс схемасы көрсетілген: 

	0
	тау-кен машинасының қанаттас жұмыс схемасы

	1
	тау-кен машинасының тікелей жұмыс атқару схемасы

	0
	тау-кен машинасының тікелей-қанаттас жұмыс атқару схемасы

	0
	лава шеттерінде бұрылып жұмыс істеу схемасы

	0
	ұзына бойына.
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3-сурет.

Вопрос № 47

	V1
	 Тазалау комплекстері көмірді келесі бағытпен қазып алуда қолданылады:

	0
	қүлама бағытымен

	1
	диагональды

	0
	 жазылыс бағытымен

	0
	құлама бағытына қарсы

	0
	барлық бағытпен.


Вопрос № 48

	V1
	Механикаландырылған комплекстер құрамына немене қатемен кіргізілген:

	0
	тар алқымды комбайн

	1
	тиеу машинасы

	0
	қырғыш конвейер

	0
	механикаландырылған тіреу

	0
	барлық жауап дүрыс


Вопрос № 49

	V1
	Тау-кен тіреуі-бұл:

	0
	жыныстардың құлауынан сақтайтын жасанды инженерлік ғимарат

	1
	тимеген табиғи тау жыныстары сілемінің қорғауы астында жүргізілетін жұмыстар

	0
	опырылған жыныстармен жұмыс қеңістігін шектеуші

	0
	опырылған жыныстармен қаланған қабырға

	0
	 опырылған жыныстармен қазылған бос кеңістікті толық толтырушы


Вопрос № 50

	V1
	Пайдалы қазбаның діңгегі-бұл:

	0
	жыныстардың құлауынан сақтайтын жасанды инженерлік ғимарат

	1
	 тимеген табиғи тау жыныстары сілемінің қорғауы астында жүргізілетін жұмыстар

	0
	опырылған жыныстармен жұмыс кеңістігін шектеуші

	0
	опырылған жыныстармен қаланған қабырға

	0
	 қазылған бос кеңістікті толығымен опырылған жыныстармен толтыру


Вопрос №51

	V1
	Тас қорған-бұл:

	0
	тимеген табиғи тау жыныстары сілемінің қорғауы астында жүргізілетін жұмыстар;

	1
	опырылган жыныстармен қаланған қабырға

	0
	жыныстардың құлауынан сақтайтын жасанды инженерлік ғимарат

	0
	опырылған жыныстармен жұмыс кеңістігін шектеуші

	0
	қазылған бос кеңістікті толығымен опырылған жыныстармен толтыру


Вопрос №52

	V1
	Механикаландырылған бөлшекті тіреулерді жылжыту немен іске асырылады:

	0
	қол күшімен

	1
	гидродомкратпен

	0
	 гидрожылжытпамен

	0
	тартқышпен

	0
	 гидротіреумен


Вопрос №53

	V1
	Пайдалы қазбаларды қазып шығаруға байланысты жұмыстар былай деп аталады:

	0
	тау-кен жұмыстары

	1
	тазалау жұмыстары

	0
	дайындық жұмыстары

	0
	 тасымалдау жұмыстары

	0
	 негізгі жұмыстар


Вопрос №54

	V1
	Жұмыс кеңістігін қорғайтын элементі

	0
	сүйемелі

	1
	 сүйемелі-қоршаулы

	0
	 қоршаулы-сүйемелі

	0
	 қоршаулы


	0
	 жекелегіш (айыра жабу)


Вопрос №55

	V1
	 Жалаңаштанған тау жыныстарының тұрақтылығы қалай анықталады:

	0
	жалаңаш ауданымен

	1
	жалаңаштанған жолақтың енімен

	0
	жалаңаштанған төбенің уақытша тұра алуымен

	0
	жолақтың енімен және уақытша тұра алуымен

	0
	жыныстың қаттылығымен


Вопрос №56

	V1
	Квадрат түрінде бір-бірімен тығыз орналасқан тіреу топтарын не деп атайды:

	0
	 қатар тіреу

	1
	қабырға тіреу

	0
	бұта тіреу

	0
	алау тіреу

	0
	тіректі тіреу


Вопрос №57

	V1
	Көрсетілген тіреулердің қайсысы механикаландырылған тіреуге жатпайды:

	0
	 жеке дара тіреу

	1
	жинақты тіреу

	0
	агрегатты тіреу

	0
	бөлшекті тіреу

	0
	ұйық жүйелі тіреу


Вопрос №58

	V1
	Шахтада жиі қолданылатын тіреуге қай тіреу жатады: 

	0
	ағашты

	1
	темірбетонды

	0
	металлды

	0
	пластмасты

	0
	жасанды материалдар



Вопрос №59

	V1
	 Тазалау кенжарында тау-кен тіреуі қалай орнатылады:

	0
	төбе мен табанға тік бағытпен

	1
	тік бағытпен

	0
	қабаттыққа қатарлас

	0
	қабаттың құлама бағытымен

	0
	 қабаттың жазылым бағытымен


Вопрос №60

	V1
	Механикаландырылған комплекстерді қолдану кезінде төбені игеру әдісінің қайсысы қолданылады:

	0
	кеңістікті толық тығындау (толтыру)

	1
	жартылай опырылу (құлау)

	0
	 жартылай толтыру

	0
	толық опырылу (құлау)

	0
	әдістің кез келгені қолданылуы мүмкін


Вопрос №61

	V1
	Тау қысымының пайда болуының негізгі себебі не:

	0
	сілем (жота) ішінде жиналған газдардың қысымы салдарынан

	1
	тау-кен сілемінің жарықшақтығы салдарынан

	0
	қоршаған жыныстардың өзіндік салмағы салдарынан

	0
	 тау-кен жыныстарының қабаттық салдарынан

	0
	олардың құрлымының өзгерісі салдарынан


Вопрос №62

	V1
	Қазіргі уақытта тау қысымын басқару әдісінің жиі тараған түрін айтыңыз:

	0
	төбені діңгекпен (кентірекпен) ұстап қалу

	1
	төбені толық құлату

	0
	бос кеңістікті жартылай тығындау (толтыру)

	0
	бос кеңістікті толық тығындау (толтыру)

	0
	 төбені ақырындай отырғызу


Вопрос №63

	V1
	Төбені толық құлату әдісімен басқару кезінде негізгі төбе немен ұсталынады:

	0
	 тас қорғанмен (бутовых полосах)

	1
	құлаған жыныспен және көмір сілемімен

	0
	 діңгекпен

	0
	 тас қорғанмен және діңгекпен

	0
	көмір сілемімен және тас қорғанмен


Вопрос №64

	V1
	Төбені жартылай тығындау (толтыру) әдісімен басқару кезінде негізгі төбе немен ұсталынады:

	0
	тас қорғанмен және діңгекпен

	1
	тас қорғанмен

	0
	діңгекпен

	0
	 құлаған жыныспен және көмір сілемімен

	0
	көмір сілемімен жөне тас қорғанмен


Вопрос №65

	V1
	Жер беті қыртысын опырылуынан сақтап қалу үшін тау қысымын басқару әдісінің қай түрін қолданған дұрыс

	0
	төбені діңгекпен (кентірекпен) ұстап қалу

	1
	 төбені толық құлату

	0
	бос кеңістікті жартылай тығындау (толтыру)

	0
	бос кеңістікті толық тығындау (толтыру)

	0
	төбені ақырындай отырғызу


Вопрос №66

	V1
	Қысымын толық құлату әдісімен басқару кезінде не болады:

	0
	 тек ғана тікелей төбе құлайды

	1
	тек ғана негізгі төбе құлайды

	0
	тікелей төбе де және негізгі төбе де құлайды

	0
	жыныстар тіптен құламайды

	0
	дұрыс жауабы келтірілмеген


Вопрос №67

	V1
	Тау қысымын толық тығындау (толтыру) әдісімен басқару кезінде немене болады:

	0
	тек ғана тікелей төбе құлайды;

	1
	жыныстар тіптен құламайды

	0
	 тек ғана негізгі төбе құлайды

	0
	тікелей төбе де және негізгі төбе де құлайды

	0
	дұрыс жауабы келтірілмеген


Вопрос №68

	V1
	Тау қысымын басқару әдісі кезінде шамалы жұмыс ауыртпашылығын талап ететін боп не саналады:

	0
	 төбені жартылай құлату

	1
	төбені толық құлату

	0
	бос кеңістікті жартылай тығындау (толтыру)

	0
	бос кеңістікті толық тығындау (толтыру)

	0
	әдіс көрсетілмеген


Вопрос №69

	V1
	Қандай тақталарды, қазып алуда төбені ақырындай отырғызу әдісімен басқару қолданылады:

	0
	жіңішке

	1
	орташа қалың

	0
	 қалың

	0
	 өте қалың

	0
	барлық жағдайда


Вопрос №70

	V1
	Тау қысымын толық құлату әдісімен басқару кезінде негізгі төбені нәтижелі ұстау үшін тікелей төбенің қалыңдығы алынатын тақтаның қалындығынан неше есе артуы қажет:

	0
	 2...3 есе;

	1
	8 еседен жоғары

	0
	 4...6 есе

	0
	5...7 есе

	0
	 мөлшері көрсетілмеген


Вопрос №71

	V1
	Көмір шахтылары қандай категорияларға (метан және көмірқышқыл газы бойынша) бөлінеді:

	0
	табиғи газдылығы (газ қанығуы) бойынша

	1
	абсолютты газ молшылығы бойынша

	0
	потенциальды газдылығы (газ қанығуы) бойынша

	0
	салыстырмалы газ мошылығы бойынша

	0
	аяққы газдылығы (газ қанығуы) бойынша


Вопрос №72

	V1
	 Егерде шахтада 22 м3/т метан немесе көмірқышқыл газы бөлінетін болса, онда мұндай шахты газдың бөлінуі бойынша қай категорияға жатады:

	0
	 бірінші қатегоршілы

	1
	жоғарғы категориялы


	0
	 екінші категориялы

	0
	үшінші категориялы

	0
	көмір мен газдың кенеттен лақтырылысы бойынша қауыпты шахтаға


Вопрос №73

	V1
	Егерде шахтада 8 м3/т метан немесе көмірқышқыл газы бөлінетіи болса, онда мұндай шахты газдың бөлінуі бойынша қай категорияға жатады:

	0
	бірінші категориялы

	1
	көмір мен газдың кенеттен лақтырылысы бойынша қауыпты шахтаға

	0
	екінші категориялы

	0
	 үшінші категориялы

	0
	жоғарғы категориялы


Вопрос №74

	V1
	Егерде шахта газдың кенеттен бөлінісі бойынша қауыптыға жататын болса, онда ол қай категорияға жатады:

	0
	бірінші категориялы

	1
	 үшінщі категориялы

	0
	 екінші категориялы

	0
	 жоғарғы категориялы

	0
	көмір мен газдың кенеттен лақтырылысы бойынша қауыптіы шахтаға.




Вопрос №75

	V1
	Кенжарға кіретін ауа ағысы ішіндегі метанның шектелген шамасы қандай мөлшерде болуы қажет:

	0
	0,1%;

	1
	0,3%

	0
	 0,5%

	0
	 2,0 процент

	0
	 1,0%


Вопрос №76

	V1
	Кенжардан шығатын ауа ағысы ішіндегі метанның шектелген шамасы қандай мөлшерде болуы қажет:

	0
	 0,1%

	1
	 0,3%

	0
	 0,5%

	0
	 1,0%

	0
	 2,0 процент


Вопрос №77

	V1
	Жеке учаскелерде метанның жергілікті жиындары қандай мөлшерде жиналуына рұқсат етіледі:

	0
	0,1%

	1
	 0,3%

	0
	0,5%

	0
	1,0%

	0
	2,0 процент


Вопрос №78

	V1
	Шахтадағы әр адам санына берілетін ауаның мөлшері қандай болуы керек:

	0
	2

	1
	 8

	0
	4

	0
	6

	0
	10 м3/мин


Вопрос №79

	V1
	ҚЕ байланысты тасымалдау штрегі бойынша ауаның жылжуының жоғарғы шегі қандай шамада қажет:

	0
	8

	1
	4

	0
	10

	0
	12 м/с;

	0
	шектелмейді


Вопрос №80

	V1
	ҚЕ байланысты желдету штрегі бойьшша ауаның жылжуының жоғарғы шегі қандай шамада қажет:

	0
	4

	1
	8

	0
	10

	0
	12м/с

	0
	 шектелмейді.


Вопрос №81

	V1
	ҚЕ байланысты клетті оқпан бойынша ауаның жылжуының жоғарғы шегі қандай шамада қажет:

	0
	8

	1
	4

	0
	10

	0
	12 м/с

	0
	шектелмейді


Вопрос №82

	V1
	ҚЕ байланысты скиптік оқпан бойынша ауаның жылжуының жоғарғы шегі қандай шамада қажет:

	0
	4

	1
	8

	0
	10

	0
	12м/с

	0
	шектелмейді.


 .

Вопрос №83

	V1
	ҚЕ байланысты тазалау кенжары бойынша ауаның жылуының жоғарғы шегі қандай шамада болуы қажет:

	0
	4

	1
	 10

	0
	4

	0
	12 м/с

	0
	шектелмейді


Вопрос №84

	V1
	Пайдалы кендерді қазып өндіру техникасын ұтымды қолдану мақсатымен шахта алабын жеке бөліктерге бөлу үшін істелетін жұмыстарды не деп атаймыз:

	0
	қазба алаңын дайындау жұмыстары

	1
	кен орнын ашу жұмыстары

	0
	тілме жұмыстары

	0
	кен орнын пішу жұмыстары

	0
	термин келтірілмеген


Вопрос №1

	V1
	4-суретте шахта алабын дайындау әдісінің қайсысы келтірілген:

	0
	этажды дайындау әдісі

	1
	шахта алабын блокқа бөлу әдісімен даярлау

	0
	панельді дайындау әдісі;

	0
	 горизонтқа бөліп дайындау әдісі

	0
	анықтау мүмкін емес
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4-сурет.

Вопрос №87

	V1
	5-суретте шахта алабын, дайындау әдісінің қайсысы келтірілген:

	0
	 этажды дайындау әдісі

	1
	горизонтқа бөліп дайындау әдісі

	0
	панельді дайындау әдісі

	0
	шахта алабын блокқа бөлу әдісімен даярлау

	0
	анықтау мүмкін емес
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5-сурет.

Вопрос №87

	V1
	6-суретте шахта алабын дайындау әдісінің қайсы келтірілген:

	0
	панельді дайындау әдісі

	1
	этажды дайындау әдісі

	0
	 горизонтқа бөліп дайындау әдісі

	0
	шахта алабын блокқа бөлу әдісімен даярлау

	0
	анықтау мүмкін емес
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6-сурет.

Вопрос №88

	V1
	Шахта алабын этажды әдісімен дайындаудың артықшылығы болып мынау саналады:

	0
	 капитальды көлбеу қазбалардың аз көлемділігі

	1
	шахта өнімін жоғарлату мүмкіндігі

	0
	ашу үңгілерінің аз көлемділігі

	0
	 лаваның тұрақты ұзындығын сақтап қалу мүмкіндігі

	0
	 ұзын шахта алабтарын (15 км-ден жоғары) қазып алу мүмкіндігі


Вопрос №89

	V1
	 Шахта алабын панелъді әдісімен дайындаудың артықшылығы болып мынау саналады:

	0
	капитальды көлбеу қазбалардың аз көлемділігі

	1
	лаваның тұрақты ұзындығын сақтап қалу мүмкіндігі

	0
	ашу үңгілерінің аз көлемділігі

	0
	шахта өнімін жоғарлату мүмкіндігі

	0
	ұзын шахта алабтарын (15 км-ден жоғары) қазып алу мүмкіндігі


Вопрос №90

	V1
	Шахта алабын горизонтқа әдісімен дайындаудың артықшылығы болып мынау саналады:

	0
	капитальды көлбеу қазбалардың аз көлемділігі

	1
	ашу үңгілерінің аз көлемділігі

	0
	лаваның тұрақты үзындығын сақтап қалу мүмкіндігі

	0
	шахта өнімін жоғарлату мүмкіндігі

	0
	ұзын шахта алабтарын (15 км-ден жоғары) қазып алу мүмкіндігі


Вопрос №91

	V1
	Таугеологиялық жағдайлардың кез келгенінде қолданылу мүмкіндігі бар, капитальды көлбеу қазбалардың аз көлемділігі штректер ұзындығының көп көлемді қосындылары шахта алабын дайындау әдісінің қайсына жатады:

	0
	 этажды

	1
	горизонтты

	0
	блокты

	0
	панельді

	0
	жауап беруге қиналып тұрмын


Вопрос №92

	V1
	Көлбеу дайындау үңгілердің үлкен көлемділігі; лаваның тұрақты ұзындығын сақтап қалу мүмкіндігі; тау-кен жұмыстарының көлемінің аздығы шахта алабын дайындау әдісінің қайсына жатады: 

	0
	этажды

	1
	жауап беруге қиналып тұрмын

	0
	блокты

	0
	панельді

	0
	горизонтты


Вопрос №93

	V1
	Бас оқпан бір жақ тұсына орналасқан шахта алабының бөлігі не деп аталады:

	0
	еңкіш алаңы

	1
	бремсберг алаңы

	0
	шахта алабының қанаты

	0
	шахта алабының этажы

	0
	ярус


Вопрос №94

	V1
	Көтеру горизонтының деңгейінен жоғары орналасқан шахта алабының бөлігі не деп аталады:

	0
	бремсберг алаңы

	1
	еңкіш алаңы

	0
	шахта алабының қанаты

	0
	шахта алабының этажы

	0
	ярус


Вопрос №95

	V1
	 Жазылыс бағытымен созылған және құлама мен тік бағыттары жазық қазбалармен шектелген шахта алабының бөлігі не деп аталады:

	0
	бремсберг алаңы

	1
	еңкіш алаңы

	0
	шахта алабының қанаты

	0
	шахта алабының этажы

	0
	 ярус


Вопрос №96

	V1
	Жазылыс бағытымен созылған панельдік бөлігін не деп атайды:

	0
	еңкіш алаңы

	1
	шахта алабының этажы

	0
	бремсберг алаңы

	0
	шахта алабының қанаты

	0
	ярус


Вопрос №97

	V1
	Кен учаскесінің дайындық жұмыстарына шығынның аз жұмсалуы, кен орнын пайдалануды тездету үңгілерді сақтауға жұмсалатын қаражаттың жоғарылығы қазу реттерінің қайсысына жатады

	0
	қазба алабын тік бағытпен өту

	1
	қазба алабын кері бағытпен қазып алу

	0
	тақта бойынша қазып алу

	0
	 дала қазбасын дайындау

	0
	 келтірілгеннің кез келгені


Вопрос №98

	V1
	Қорғаушы этажды діңгектегі көмірдің жоғалымын азайту, желдету жағдайын жақсарту, үңгілерді сақтауға жұмсалатын қаражаттың шамалығы дайындау схемаларының қайсына жатады:

	0
	қазба алабын кері бағытпен қазып алу

	1
	қазба алабын тік бағытпен өту;

	0
	тақта бойынша қазып алу

	0
	дала қазбасын дайындау

	0
	келтірілгеннің кез келгені


Вопрос №99

	V1
	Этаж жартылай этажға қандай мақсатпен бөлінеді: 

	0
	 тау-кен жұмыстарының көлемін (конустрациялығын) өсіру; в) желдетуді жақсарту

	1
	қазбаны (үңгіні) өту комбайындарын қолдану мүмкінділігі

	0
	дайындау үңгілерді өту жылдамдығын ұлғайту

	0
	 лава өнімін үлғайту

	0
	лава өнімін азайту


Вопрос №100

	V1
	Қазу ретінің қайсы кен учаскесінің дайындық жұмыстарына жұмсалатын қаражатты қысқартады: 

	0
	қазба алабын төмен бағытта қазып алу;

	1
	 қазба алабын кері бағытпен қазып алу

	0
	 қазба алабын жоғары бағытта қазып алу

	0
	қазба алабын тік бағытпен өту

	0
	 түгел келтірілген


Вопрос №101

	V1
	  Тақтаның құлау-бұрышының өзгеріуімен шахта алабының жазылым бағыты бойынша өлшемі құлау бағытының өлшемі мен салыстырғанда қалай болады:

	0
	азаяды

	1
	жауап беруге қиналамын.



	0
	ұлғаяды

	0
	өзгермейді

	0
	бір-бірімен байланысы жоқ


Вопрос №102

	V1
	Панельді дайындау әдісі қандай жағдайда қолданылады:

	0
	тақта газдылығының аз жағдайында

	1
	 тақтаның үлкен терендікте жатысы кезінде

	0
	тақтаның күрт құлама кезінде

	0
	шахта алабы өлшемінің үлкен емес жағдайында

	0
	 барлық жағдайда


Вопрос №103

	V1
	Шахта алабында жатыс элементтерімен қалыптастырылған тазалау кенжардың жылжу бағытын не деп атайды:

	0
	 ашу

	1
	қазып алу тәртібі

	0
	 дайындау

	0
	қазу жүйесі

	0
	жұмыстар планограммасы.




Вопрос №104

	V1
	 Бас және желдету оқпандардың флангалы түрде өзара орналасу схемасының артықшылығы неде:

	0
	ауа желістерінің тұрақты ұзындығы

	1
	алдын ала дегазациялаудың (газсыздандырудың) мүмкінділігі

	0
	қорғаушы діңгектегі көмірдің аз жоғалымы

	0
	қосалқы оқпанның терендігінің үлкен еместігі

	0
	артықшылығы көрсетілмеген


Вопрос №105

	V1
	Жазылыс бағыты бойынша панель неменеге бөлінеді:

	0
	 жартылай этажға

	1
	ярусқа

	0
	блокқа

	0
	қазу алабына

	0
	негізінде бөлінбейді


Вопрос №106

	V1
	Жазылыс бағыты бойынша этаж неменеге белінеді:

	0
	 жартылай этажға;

	1
	ярусқа

	0
	 блокқа

	0
	қазу алабына

	0
	негізінде бөлінбейді


 .

Вопрос №107

	V1
	Жер бетінен пайдалы кен орындарына жол ашу жұмыстары қалай аталады:

	0
	 дайындау жұмыстары

	1
	 қазып алу жұмыстары

	0
	пішу жұмыстары

	0
	ашу жұмыстары

	0
	қазып өндіру жұмыстары


Вопрос №108

	V1
	 7-суретте ашу әдісінің қай түрі көрсетілген:

	0
	қосалқы үңгілерсіз жеке тақтаны тауашар қазбамен ашу

	1
	 ешқайсымен де ашуға болмайды

	0
	 тауашар қазбамен және капитальды гезенгпен жеке тақтаны ашу

	0
	тік оқпандармен жоне капитальды квершлагтармен ашу;

	0
	тік оқпандармен және горизонттық квершлагтармен ашу
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7-сурет.

Вопрос №109

	V1
	8-суретте ашу әдісінің қай түрі көрсетілген:

	0
	 қосалқы үңгілерсіз жеке тақтаны тауашар қазбамен ашу

	1
	 тауашар қазбамен және капитальды гезенгпен жеке тақтаны ашу

	0
	 тік оқпандармен және капитальды квершлагтармен ашу

	0
	тік оқпандармсн жоне горизонттық киершлагтармен ашу

	0
	ешқайсымен де ашуға болмайды
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8-сурет

Вопрос №110

	V1
	8-суретте 4 санымен не көрсетілген:

	0
	 тауашар қазба

	1
	капитальды квершлаг

	0
	капитальды гезенг

	0
	горизонттық квершлаг

	0
	соқыр оқпан


Вопрос №111

	V1
	9-суретте ашу әдісінің қай түрі көрсетілген:

	0
	қосалқы үңгілерсіз жеке тақтаны тауашар қазбамен ашу

	1
	тік оқпандармен жөне горизонттық квершлагтармен ашу

	0
	тауашар қазбамен және капитальды гезенгпен жеке тақтаны ашу

	0
	тік оқпандармен жөне капитальды квершлагтармен ашу

	0
	ешқайсымен де ашуға болмайды


 .
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9-сурет

Вопрос №112

	V1
	10-суретте ашу әдісінің қай түрі көрсетілген:

	0
	қосалқы үңгілерсіз жеке тақтаны тауашар қазбамен ашу;

	1
	тік оқпандармен және капитальды квершлагтармен ашу

	0
	тауашар қазбамен және капитальды гезенгпен жеке тақтаны ашу;

	0
	тік оқпандармен және горизонттық квершлаггармен ашу

	0
	ешқайсысыда келмейді.
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10-сурет

Вопрос №113

	V1
	Көп горизонтты ашу әдістері қандай мүмкіндіктер туғызады:

	0
	тазалау кенжарының өнімін арттыруға;

	1
	бір горизонттымен салыстыруға басымдылығы жоқ

	0
	капитальды көлбеу үңгілердің көлемін азайтуға;

	0
	қосалқы ашушы үңгілердің көлемін азайтуға

	0
	қазу комбайндарын қолдануға


Вопрос №114

	V1
	Бір горизонтты ашу әдістері қандай мүмкіндіктер туғызады:

	0
	тазалау кенжарының өнімін арттыруға;

	1
	қазу комбайндарын қолдануға

	0
	капитальды көлбеу үңгілердің көлемін азайтуға

	0
	 қосалқы ашушы үңгілердің көлемін азайтуға

	0
	бір горизонтымен салыстыруға басымдылығы жоқ.




Вопрос №115

	V1
	Шахта алабын ашу нені қамтамасыз етеді:

	0
	 тақта үстіндегі жыныстарды алуды

	1
	шахта алабын жеке бөліктерге бөлуге

	0
	қазу алабын қорғатуға және алдын-ала дегазациялауға

	0
	жер бетінен кен орнына жол ашып беруді

	0
	қазбаны үлкен жылдамдықпен өтуге


Вопрос №116

	V1
	Қазба алабын кері бағытпен қазып алу тәртібі нені қамтамасыз етеді:

	0
	тақта үстіндегі жыныстарды алуды

	1
	жер бетінен кен орнына жол ашып беруді

	0
	шахта алабын жеке бөліктерге бөлуге

	0
	қазу алабын қорғатуға және алдын ала дегазациялауға

	0
	қазбаны үлкен жылдамдықпен өтуге


Вопрос №117

	V1
	Тік оқпандар қандай жағдайларда пайдаланылады:

	0
	тақталардың үлкен терендіктегі жатысы кезінде

	1
	барлық-кен геологиялық жағдайларда

	0
	салындылардың (үйінділердің) үлкен қалыңдықты кезінде

	0
	тақталар құламасының күрт кезінде

	0
	тақталардың көлбеу (еңісті) құламасы кезінде


Вопрос №118

	V1
	Егерде қосалқы ашу үңгілері (гезенг; квершлаг; соқыр оқпан) барлық ашу тақталарына қызмет ететін болса, онда ол не деп аталады:

	0
	этажды

	1
	панельді

	0
	ярусты

	0
	капитальды

	0
	горизонтты


Вопрос №119

	V1
	Көлбеу оқпандармен ашу кезінде пайдалы қазбаларды тасудың жиі тараған түрі болып немене саналады: 

	0
	қырғыш конвейерлер

	1
	вагонеткалар

	0
	жолақты.конвейерлер

	0
	скиптер

	0
	қауғалар (бадьи).


Вопрос №120

	V1
	Тік оқпандармен ашу кезінде пайдалы қазбаларды тасудың жиі тараған түрі болып немене саналады:

	0
	қырғыш конвейерлер

	1
	вагонеткалар

	0
	 жолақты конвейерлер;

	0
	скиптер

	0
	 қауғалар (бадьи).


Вопрос №121

	V1
	Тік оқпандармен ашу қандай жағдайда ұсынылады:

	0
	жер бетінің жазық (тегіс) жағдайында

	1
	 таулы немесе төбелі жерлерде

	0
	тақтаның құлау бұрышы 18 градустан төмен жағдайда

	0
	тақталардың газдылығының молшылығы жағдайында

	0
	барлық жағдайларда


Вопрос №122

	V1
	Тақталар желістерін ашу кезінде қосалқы ашу үңгісін (квершлагты немесе гезенгты) тандау негізінде қалай анықталады:

	0
	тақталардың желістегі саны бойынша

	1
	 тақталар арасындағы жыныстардың қаттылығы бойынша

	0
	тақталардың құлау бұрышы бойынша

	0
	тақталар қалындықтарының қосындылары бойынша

	0
	таңдаудың көрсетілген факторларымен байланысы жоқ


Вопрос №123

	V1
	Кен орнын бір горизонтпен ашу әдісін айтыңыз:

	0
	көлбеу оқпандармен және этажды квершлагтармен

	1
	 тік оқпандармен және горизонтты квершлагтармен

	0
	көлбеу оқпандармен және этажды гезенгтермен

	0
	тік оқпандармен және капитальды квершлагтармен

	0
	тік оқпандармен және этажды квершлагтармен


Вопрос №124

	V1
	Тек қана бір ғана оқпан алаңы керек кен орнын ашу әдісін айтыңыз:

	0
	көлбеу оқпандармен және этажды квершлагтармен

	1
	 тік оқпандармен және капитальды квершлагтармен

	0
	көлбеу оқпаңдармен және этажды гезенгтермен

	0
	тік оқпандармен және горизонтты квершлагтармен

	0
	тік оқпандармен және этажды квершлагтармен


Вопрос №125

	V1
	Шахтаның құрлысына көп уақыт жұмсалатын кен орнын ашу әдісін айтыңыз:

	0
	көлбеу оқпандармен және этажды квершлагтармен

	1
	 тік оқпандармен және капитальды квершлагтармен

	0
	 көлбеу оқпаңдармен және этажды гезенгтермен

	0
	тік оқпандармен және горизонтты квершлагтармен

	0
	тік оқпандармен және этажды квершлагтармен.


Вопрос №126

	V1
	 Шахтаның жұмыс кезінде оқпандарды әрі қарай тереңдетудің қажеті жоқ кен орнын ашу әдісін айтыңыз:

	0
	көлбеу оқпандармен және этажды квершлагтармен

	1
	тік: оқпандармен және этажды квершлагтармен

	0
	тік оқпандармен және этажды гезенгтермен

	0
	оқпандармен және капитальды квершлагтармен

	0
	тік оқпадармен және горизонгты квершлагтармен


Вопрос №127

	V1
	Кен орнын тік оқпандармен және этажды квершлагтармен ашу кезінде капитальды бремсбергтер және еңістер (уклон) негізінде қалай өтіледі:

	0
	 тек қана үстінгі тақтамен

	1
	 негізінде өтілмейді

	0
	тек қана астынғы тақтамен

	0
	барлық тақталармен

	0
	дұрыс жауабы жоқ


Вопрос №128

	V1
	Оқпандардың бастапқы ұзындықтарының кіші болатын кен орнын ашу әдісін айтыңыз:

	0
	тік оқпандармен және капитальды квершлагтармен

	1
	бұл әдіс мұнда көрсетілмеген

	0
	тік оқпандармен және горизонтты квершлагтармен; 

	0
	тік оқпандармен және этажды квершлагтармен

	0
	көлбеу оқпандармен және этажды квершлагтармен


Вопрос №129

	V1
	Одақтас Республикалардағы көмір шахтыларды ашу әдісінің кең тараған түрі болып не саналады:

	0
	 тауашар қазбасымен ашу

	1
	туннельдермен ашу;

	0
	көлбеу оқпандармен ашу

	0
	тік оқпандармен ашу

	0
	 шыңыраулармен (шурфами)


Вопрос №130

	V1
	Қай үңгі ашу үңгісі болып саналмайды:

	0
	көлбеу оқпан

	1
	 тауашар қазба

	0
	 тік оқпан

	0
	капитальды квершлаг

	0
	бремсберг


Вопрос №131

	V1
	Шахтаны толығымен конвейерлеу мүмкіндігі бар кен орнын ашу әдісін айтыңыз:

	0
	тік оқпандармен және капитальды квершлагтармен

	1
	көлбеу оқпандармен және этажды квершлагтармен

	0
	тік оқпандармен және горизонтты квершлагтармен

	0
	тік оқпандармен және этажды квершлагтармен

	0
	 бұл әдіс мұнда көрсетілмеген.


Вопрос №132

	V1
	Қай фактор кен орнын ашу әдісін таңдауға әсер етпейді:

	0
	тақталардың құлау бұрышы

	1
	тақталарды қазып өндірудің терендігі

	0
	желістегі тақталар саны

	0
	жер бетінің тегістігі

	0
	барлық факторлар әсер етеді


Вопрос №133

	V1
	Уақыт және кеңістік бойынша сәйкестелінген тазалау мен дайындық жұмыстардың орындалуының нақтылы тәртібі не деп аталады:

	0
	 шахта алабын дайыңдау

	1
	қазу жүйесі

	0
	қазба алабын қазып алу тәртібі

	0
	кен орнын ашу жұмыстары

	0
	тазалау жұмыстары


Вопрос №134

	V1
	11-суретте кен орындарын жерасты тәсілімен қазып алу жүйесінің қай түрі көрсетілген

	0
	 бағаналы қазып алу жүйелері

	1
	жаппай қазыл алу жүйелері

	0
	қазып алу жүйелерінің қосақталған түрі

	0
	өтпелі қазып алу жүйелері

	0
	камералық қазып алу жүйелері
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11-сурет

Вопрос №135

	V1
	11-суретте кен орындарын жерасты тәсілімен қазып алу жүйесінің қай варианты көрсетілген:

	0
	лава-этажды жаппай қазып алу жүйесі

	1
	этажды жарты этажға бөліп жаппай қазып алу жүйесі

	0
	лава-этажды бағаналы қазып алу жүйесі

	0
	кенді алдынғы бремсбергке жеткізе бағаналы қазып алу жүйесі

	0
	кенді артқы бремсбергке жеткізе бағаналы қазып алу жүйесі.


Вопрос №136

	V1
	11-суретте аралық штректерді қорғау (сақтау) қалай іске асырылады:

	0
	алаулармен (кострами)

	1
	тас қорғандармен (бутовыми полосами)

	0
	пайдалы қазбалардың діңгектерімен

	0
	үңгілерді діңгексіз қорғау қолданылады

	0
	суретте аралық штректер көрсетілмеген


Вопрос №137

	V1
	 Кен орындарын бағаналы қазып алу жүйесінің негізгі кемшілігіне не жатады:

	0
	механикаландырылған тіреулерді қолдану мүмкін еместігі

	1
	тақтаны алдын ала дегазациялаудың және барлау жұмысын жалғастырудың мүмкін еместігі;

	0
	пайдалы қазбалардың үлкен шығындары

	0
	тазалау қазбасының участкесін дайындауға алдын ала жұмсалатын қаражаттың жоғарлығы

	0
	кемшілігі келтірілмеген


Вопрос №138

	V1
	12-суретте кен орындарын жерасты тәсілімен қазып алу жүйесінің қай түрі көрсетілген:

	0
	бағаналы қазып алу жүйелері

	1
	 қазып, алу жүйелерінің қосақталған түрі

	0
	жаппай қазып алу жүйелері

	0
	өтпелі қазып алу жүйелері

	0
	камералық қазып алу жүйелері
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12-сурет

Вопрос №139

	V1
	12-суретте кен орындарын жерасты тәсілімен қазып алу жүйесінің қай варианты көрсетілген:

	0
	лава-этажды жаппай қазып алу жүйесі;

	1
	кенді артқы бремсбергке жеткізе бағаналы қазып алу жүйесі

	0
	лава-этажды бағаналы қазып алу жүйесі;

	0
	этажды жарты этажға бөліп жаппай қазып алу жүйесі

	0
	кенді алдынғы бремсбергке жеткізе бағаналы қазып алу жүйесі;


Вопрос №140

	V1
	12-суретте аралық штректерді қорғау (сақтау) қалай іске асырылады:

	0
	тас қорғандармен (бутовыми полосами)

	1
	алаулармен (кострами)

	0
	пайдалы қазбалардың діңгектерімен

	0
	үңгілерді діңгексіз қорғау қолданылады

	0
	суретте аралық штректер көрсетілмеген


Вопрос №141

	V1
	Кен орындарын жаппай қазып алу жүйесінің негізгі кемшілігіне не жатады:

	0
	тақтаны алдын ала дегазациялаудың және барлау жұмысын

жалғастырудың мүмкін еместігі;

	1
	тазалау қазбасының участкесін дайындауға алдын ала жұмсалатын қаражаттың жоғарлығы

	0
	механикаландырылған тіреулерді қолдану мүмкін еместігі

	0
	 пайдалы қазбалардың үлкен шығындары

	0
	кемшілігі келтірілмеген


Вопрос №142

	V1
	Қазып алу жүйелерінің қосақталған түрін айтыңыз:

	0
	камералық қазып алу жүйелері

	1
	келтелі бағандар (короткие столбы)

	0
	қос штректер

	0
	құлама бағыты бойынша ұзын бағаналы қазып алу жүйелері;

	0
	жазылым бағыты бойынша ұзын бағаналы қазып алу жүйелері


Вопрос №143

	V1
	Пайдалы кен орындарын жерасты тәсілімен қазып алу жүйесінің қайсысы кезінде шахта алабы қазу алабтарына бөлінеді:

	0
	 камералық қазып алу жүйелері

	1
	қос штректер

	0
	келтелі бағандар (короткие столбы)

	0
	құлама бағыты бойынша ұзын бағаналы қазып алу жүйелері

	0
	 жазылым бағыты бойынша ұзын бағаналы қазып алу жүйелері.




Вопрос №144

	V1
	Қалың тақталар өте жиі қандай жағдайда қабаттарға бөлінеді:

	0
	құлама (көлбеу)

	1
	жазық

	0
	тік;

	0
	қиғаш сызықты (диагональды)

	0
	көлденеңді-құламалы


Вопрос №145

	V1
	 Құлама қабатты қалың тақталарда қазып алу жүйелерінің қай түрі қолданылуы мүмкін:

	0
	тек қана жаппай қазып алу жүйесі

	1
	тек қана қазып алу жүйесінің қосақталған түрі

	0
	тек қана бағаналы қазып алу жүйесі

	0
	көрсетілген түрлердің кез келгені қолданылады

	0
	 көрсетілген түрлердің бірде біреуі де қолданылмайды


Вопрос №146

	V1
	Камералық қазып алу жүйелерінің негізгі-кемшілігіне не жатады:

	0
	тақтаны алдын ала дегазациялаудың және барлау жұмысын жалғастырудың мүмкін еместігі

	1
	механикаландырылған тіреулерді қолдану мүмкін еместігі

	0
	пайдалы қазбалардың үлкен шығындары;

	0
	тазалау қазбасының участкесін дайындауға алдын ала жұмсалатын қаражаттың жоғарлығы

	0
	 кемшілігі келтірілмеген


Вопрос №147

	V1
	Жазылым бағыты бойынша ұзын бағаналы қазып алу жүйелерін қолдану кезінде пайдалы кенді алдынғы участкелік бремсбергке жеткізудің негізгі артықшылығына не жатады:

	0
	пайдалы кенді "кері тасудың" қажет еместігі

	1
	лаваның тұрақты ұзындығының сақталу мүмкіндігі

	0
	аралық бремсбергтегі пайдалы кендердің жоғалымының

азаюы

	0
	кенжар өнімінің жоғарлығы

	0
	ерекшелігі келтірілмеген


Вопрос №148

	V1
	Жазылым бағыты бойынша ұзын бағаналы қазып алу жүйелерін қолдану кезінде пайдалы кенді артқы участкелік бремсбергке жеткізудің негізгі аратықшылығына не жатады: 

	0
	пайдалы кенді "кері тасудың" қажет еместігі

	1
	лаваның тұрақты ұзындығының сақталу мүмкіндігі

	0
	аралық бремсбергтегі пайдалы кендердің жоғалымының азаюы

	0
	кенжар өнімінің жоғарлығы

	0
	ерекшелігі келтірілмеген.




Вопрос №149

	V1
	Құлама бағыты бойынша ұзын бағаналы қазып алу жүйелерінің артықшылығына не жатады:

	0
	пайдалы кенді "кері тасудың" қажет еместігі

	1
	 кенжар өнімінің жоғарлығы

	0
	аралық бремсбергтегі пайдалы кендердің жоғалымының азаюы

	0
	лаваның тұрақты ұзындығының сақталу мүмкінд

	0
	ерекшелігі келтірілмеген


Вопрос №150

	V1
	Жазылым бағыты бойынша ұзын бағаналы қазып алу жүйелерін қолдану кезінде тазалау кенжарларды қамтамасыз ететін негізгі үңгілерге қайсылар жатады:

	0
	 квершлагтар

	1
	штректер

	0
	бремсбергтер

	0
	гезенгтер;

	0
	орттар



