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ТАУДАЕВА АЙНУР АМАНГАЛИЕВНА 

 

Цель исследований. Разработка технологии производства стеновой керамики на 

основе кремнистой породы – опоки Западного Казахстана методом полусухого 

прессования. 

  Идея диссертационного исследования заключается в создании технологии 

производства стеновой керамики на основе кремнистой породы-опоки Западного 

Казахстана методом полусухого прессования, отличающиеся улучшенными 

теплозащитными и физико-механическими свойствами соответствующих условиям 

энергоэффективности.  

В соответствии с идеей диссертационного исследования были поставлены 

следующие задачи:  
- изучение вещественного состава и керамических свойств кремнистой породы – 

опоки Таскалинского месторождения; 

- разработка составов и исследование физико-механических свойств в композиции 

кремнистая порода - опока – монтмориллонитовая глина; 

- исследование влияния температуры обжига на изменения физико-механических 

свойств образцов, на основе разработанных композиции керамических масс; 

- исследование структурообразования в керамической композиции кремнистая 

порода - опока – монтмориллонитовая глина; 

- исследование влияния влажности на формовочные свойства керамической 

композиции;  

- исследование влияния давления прессования на технологические и физико-

механические свойства сырца и термообработанных образцов; 

- разработка рационального режима обжига изделий; 

 - опытно-промышленное освоение технологии полусухого прессования на основе 

сырьевой композиции кремнистая порода-опока – монтмориллонитовая глина на базе 

действующего завода АО «Западно-Казахстанская корпорация строительных материалов» 

(ЗККСМ); 

- определить технико-экономическую эффективность предлагаемой технологии 

производства стеновой керамики на основе кремнистой породы – опоки. 

Объект исследования. Кремнистая порода – опока Западно-Казахстанского 

месторождения. 

Область исследования. Комплексное и рациональное использование природных и 

техногенных ресурсов. Глубокая переработка сырья и продукции. 

Диссертационная работа соответствует концепции развития жилищно-коммунальной 

инфраструктуры до 2026 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики 

Казахстан (№736-23.09.2022г.), а также приоритетным направлениям развития науки на 

2023–2025 годы, утверждённым высшей научно-технической комиссией, в частности в 

области «Геология, добыча и переработка минерального и углеводородного сырья, новые 

материалы, технологии, безопасные изделия и конструкции». 



Диссертация выполнена в рамках проекта грантового финансирования Комитета 

науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан по теме 

АР08855772 «Технология пористой теплоизоляционной керамики на основе кремниевых 

пород-опок Западного Казахстана».  

Методы достижения поставленных задач.  

Анализ литературы, патентов, направленных на исследование керамических масс с 

использованием различных глинистых пород. Определение химико-минералогического 

состава исследуемых составов, исследования микроструктуры термообработанных 

керамических образцов на базе научных лаборатории РК общего пользования; проведение 

комплекс испытаний керамических масс в соответствии с общепринятой методикой 

выполнения научных исследований, включающих аналитические, лабораторные, 

технологические разработки и опытно-промышленные испытания; проведение испытания 

в производственных условиях и расчет экономической эффективности. 

Научная новизна диссертации:  
- разработаны технологические решения получения эффективных изделий стеновой 

керамики на основе кремнистой породы - опоки отличающихся улучшенными 

теплозащитными и эксплуатационными свойствами; 

- сформулированы основные положения технологии производства стеновой керамики из 

опоковидного сырья методом полусухого прессования. Установлено, что для получения 

качественных изделий с требуемыми физико-механическими показателями прессования 

должна осуществляться в пределах 15-20 МПа при влажности пресспорошка 12-15%; 

- установлено, что температура обжига изделий на основе опоки обеспечивающии низкие 

показатели плотности и теплопроводнсти при сохранении требумых прочностных 

показателей находится в интервале температур 950—1100 °С. Полученные изделия 

отличаются пониженной плотностью – (1100-1250 кг/м3) и пониженной 

теплопроводностью (0,2-0,4 Вт/м°С), что относится к категории энергоэффективных; 

- установлены качественно новые закономерности формирования фазового состава и 

структуры обожжённых изделий на основе опоки. Установлено, что опал при обжиге 

переходит в кристобалит. С повышением температуры обжига наблюдается рост 

структурного совершенства кристобалита. Присутствие легкоплавких глинистых 

примесей активизирует этот процесс.  

Научные результаты (научные положения), выносимые на защиту:  
- результаты исследования вещественного состава и керамических свойств кремнистой 

породы – опоки Таскалинского месторождения; 

- резульаты исследования по разработке составов и исследование физико-механических 

свойств в композиции кремнистая порода - опока – монтмориллонитовая глина; 

- результаты исследования по влиянию температуры обжига на изменения физико-

механических свойств образцов, на основе разработанных композиции керамических 

масс; 

- результаты исследования по исследованию структурообразования в керамической 

композиции кремнистая порода - опока – монтмориллонитовая глина; 

- результаты исследования по влиянию влажности на формовочные свойства 

керамической композиции; 

- результаты исследования по влиянию давления прессования на технологические и 

физико-механические свойства сырца и термообработанных образцов; 

- разработка рационального режима обжига изделий; 

- результаты опытно-промышленного освоения технологии полусухого прессования на 

основе сырьевой композиции кремнистая порода-опока – монтмориллонитовая глина; 

- результаты технико-экономической эффективности предлагаемой технологии 

производства стеновой керамики на основе кремнистой породы – опоки.  

 



 

Практическая значимость диссертации.

Реализация предлагаемой технологии производстве стеновой керамики позволяет

увеличить номенклатуру эффективных отечественных строительных материалов. 

Стеновая керамика на основе опок обладает низкой плотностью, которая для полнотелого 

кирпича составляет от 1200 до 1250 кг/м3 это позволяет, с учетом пустотности, 

производить условно-эффективные и изделия высокой и повышенной эффективности с 

классом по средней плотности от 0,8 до 1,4. Полученные стеновые материалы отличаются 

повышенным коэффициентом конструктивного качества.

Опыт внедрения результатов работы в производство. Разработанные новые 

составы и технологические решения для производства стеновой керамики на основе опоки 

методом полусухого прессования испытаны на базе завода АО «Западно-Казахстанская 

корпорация строительных материалов» (ЗККСМ).

Диссертационном работе выполнена компьютерные программы Маклап и Флэксес 

Научно-практическая значимость результатов диссертационных исследований

подтверждается актом внедрения результатов работы в учебный процесс Западно-

Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана и Казахстанского 

университета инновационных и телекоммуникационных систем, а также актами 

внедрения в производство.

Обоснованность и достоверность научных положений, заключений и 

рекомендаций. Лабораторные исследования проводились в лабораториях, оснащенных 

современным оборудованием. Результаты лабораторных исследований керамических 

масс, обоснованы в соответствии с заключениями и рекомендациями и подтверждены 

опытно-промышленными испытаниями.

Физико-механические характеристики готовой продукции соответствует 

нормативным документам, достоверность результатов лабораторных исследовании 

потверждены опытно-промышленными испытаниями в действующих заводах.

Личный вклад автора в науку состоит в:

- разработке новых составов керамических масс и рациональных технологических

решении для производства стеновой керамики методом полусухого прессования;

- в установлении основных закономерностей изменения физико-механических свойств 

стеновой керамики от влажности, давления прессования, температуры обжига и процессов 

фазо – минералобразовании в интервале температур до 1100 оС в сырьевой системе 

кремнистая порода – опока – монтмориллонитовая глина.

Разработанные новые составы и технологические решения для производства 

стеновой керамики на основе опоки методом полусухого прессования испытаны на базе 

завода АО «Западно-Казахстанская корпорация строительных материалов» (ЗККСМ). 

Выпущена опытная партия стеновой керамики в количестве 10 тысяч штук.

Работа выполнена в научно-исследовательской лаборатории «Строительных 

материалов и технологий» при Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете 

имени Жангир хана.

При аанализе химического состава опоки и монтмориллонитовой глины, 

моделировании гранулометрического состава сырьевых материалов и при 

прогнозировании физико-механических свойств образцов применялись программы 

MATLAB и FlexSet.



С целью выбора оптимальной композиции керамических масс были использованы 

математические модели с применением программных пакетов Statistica и SPSS. 

Апробация работы. Результаты исследования были изложены и обсуждены на 

следующих научных изданиях и международных научно-практических конференциях: 

- Montayev S., Montayeva N., Taudaeva A.А., Ryskaliyev M., Zharylgapov S. Investigation of 

the Compositional Raw Mixtures for Preparation of the Sintered Microporous Material and 

Mineral Feed Additives //Evergreen. VOL 10(3), рр. 1296 – 1306, 2023. 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85173898665&origin=resultslist Scopus 

процентиль по Cite Score 52.; 

- Montayev S.A., Narikov K.A., Shakeshev B.T., Taudaeva A.A., Dosov К.Zh. Influence of a 

powder-forming additive on the physical-mechanical properties and structure of a ceramic 

material // Functional Composites and Structures. VOL 5(31), DOI 10.1088/2631-6331/acf11. 

https://www.scopus.com/record/display. uri?eid=2-s2.0-85170273918&origin=resultslist Scopus 

процентиль по Cite Score 67.; 

- Montayeva N.S., Montayev S.А., Taudaeva A.A., Ryskaliev M.Zh.,  Zharylgapov S.М., The 

use of therapeutic and heat-insulating properties of siliceous gaize in the agricultural sector of 

the Republic of Kazakhstan // Periodicals of Engineering and Natural Sciences Vol 9(4), pp.81 – 

97, 2021. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2s2.085117167292&origin=resultslist 

Scopus процентиль по Cite Score 76.; 

- Монтаев С.А., Досов К.Ж., Адилова Н.Б., Таудаева А.А. Исследование сырьевых 

композиций для получения керамического заполнителя и пористой теплоизоляционно-

конструкционной стеновой керамики // Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства. Регинальная архитектура и строительство, 4(49), Пенза, 

2021. - С.54-62;  

- Монтаев С.А., Таудаева А.А., Жарылгапов С.М. Влияние температуры обжига на 

изменения физико - механических свойств стеновой керамики на основе кремнистой 

породы – опоки // Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства. Регинальная архитектура и строительство, 4(49). Пенза, 2021. - С.63-70; 

- Монтaев С.A., Шакешев Б.Т., Таудаева А.А., Рыскалиев М.Ж., Жарылгапов С.М. Роль 

корректирующих добавок в получении стеновой керамики повышенной эффективности на 

основе кремнистой породы – опоки // ВЕСТНИК Казахской головной архитектурно-

строительной академии №2 (84). Алматы, 2022. -С.261-268; 

- Монтaев С.A., Таудаева А.А., Монтаева Н.С., Рыскалиев М.Ж. Разработка составов 

сырьевой композиции на основе глинистых пород Западного Казахстана для получения 

эффективных керамических материалов // Новости науки Казахстана №4 (147). Алматы, 

2020. -С.133-145. 

Публикация результатов исследования. Основные положения и результаты 

диссертационной работы содержат 7 научных трудов, в том числе 3 публикации в 

журнале, входящем в информационную базу Ѕсорuѕ, 4 публикации в изданиях, 

рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в области науки и образования 

Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа в соответствии с 

содержанием и задачами исследования состоит из введения, пяти разделов, заключения, 

списка использованной литературы из 143 наименований, и приложений. Объем работы 

составляет 114 страниц текста, набранного на компьютере, в том числе – 45 рисунка и 17 

таблицы. 

  

 


